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Spawarka inwertorowa, DC
Bardzo lekka, tyko 4,7 kg - Obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego
odpornego na uderzenia
Przenośna, pasek na ramię
Spawanie metodą MMA i TIG-Liftarc
Ochrona przed bryzgami wody IP23
Arcforce, Hotstart, Antistick
Przewód sieciowy 3,5 m z wtykiem schuko 16 A
Ochrona przed przepięciem: Brak uszkodzenia urządzenia w przypadku
omyłkowego podłączenia do źródła 400V.

MMA TIG
Zakres regulacji prądu spawania 10 A - 150 A 10 A - 160 A
Czas pracy w t.ze otoczenia 40 °C
30 % – 160 A
35 % 150 A –
60 % 120 A 130 A
100 % 100 A
Napięcie biegu jałowego 105 V
Częstotliwość sieci 50 Hz / 60 Hz
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny) 1 x 16 A
Napięcie sieciowe (tolerancje) 1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Maks. pobór mocy 7.3 kVA 4.9 kVA
Zalecana moc prądnicy 9.9 kVA 6.6 kVA
cos φ 0.99
Sprawność 83 %
Wymiary urządzenia dł. x szer. x wys. w mm 370 x 129 x 236
Ciężar urządzenia 4.7 kg
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