
TIG-SR 18 GRIP WD CW/HW WO U/D HFL 3 m
094-500171-10203

Chłodzony wodą uchwyt spawalniczy TIG z oddzielnym doprowadzeniem drutu
zimnego i gorącego
Znajdujący się na zewnątrz podajnik optymalnych do spawania szczególnie
miękkich i szczególnie twardych drutów
Ustawianie ilości podawania drutu podczas spawania
Kompatybilny z częściami eksploatacyjnymi SR
Ergonomiczny uchwyt GRIP zapewniający dobry chwyt i ergonomię
Wymienna spirala prowadząca drut / teflonowa prowadnica drutu
Wymienny element doprowadzający drut obracany o 270°
Wyjątkowe bezpieczeństwo HF
Wyposażenie fabryczne:
Dysza gazowa: Ø 12,5 mm, rozmiar 8
Obudowa tulei zaciskowej z soczewką gazową: Ø 3,2 mm
Tuleja zaciskowa: Ø 3,2 mm
Elektroda wolframowa E3 (fioletowa): Ø 3,2 mm
Zatyczka palnika krótka

Czas załączania DC- 300 A / 100 %
Czas załączania AC 210 A / 100 %
Zakres mocowania elektrody 1 mm - 4 mm
Bieguny przyłączeniowe Burndy, 12-stykowe
Przyłącze palnika Decentralnie 35 mm² (Ø trzpienia 13 mm)
Przyłącze przewodu sterującego Burndy, 12-stykowe
Przewód gazu osłonowego G 1/4" RH, nakrętka koronkowa
Długość wiązki przewodów 3 m
Ø drutu dodatkowego 0.8 mm - 1.6 mm
Dopuszczenia Znak CE
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